Algemene informatie voorstelling: 1 2 3
- Voor de voorstelling is aan techniek een totaaltje voldoende.

- Voor het geluid is een PA installatie nodig.

- Minidiskspeler die nodig is nemen zij zelf mee.

- Verende vloer is nodig

SPEELVLAK EEN, TWEE, DRIE: 

-Breedte: 6 Meter

-Diepte: 7 Meter

-Hoogte: 3 Meter

(Decor is precies 2,35 meter hoog) 

GELUIDSINSTALLATIE: 

- 2 Boxen 

- Versterker 

- Mengpaneeltje (met regelbaar volume) 

- Minidiskspeler (nemen zij zelf mee)

KLEEDRUIMTE 3 ACTEURS/TRICES

· Aankomst bij het theater is ongeveer 1 ½ uur voor aanvang van de voorstelling.
· Het geluid wordt bediend door de actrices zelf vanaf het toneel. Zij nemen een eigen M.D. speler mee en sluiten aan op jullie zaalversterking.

· De technicus van de zaal bedient indien mogelijk het licht, d.w.z. er is een aanvangstand (half 8 stand), een tussenstand en een eindstand en applauslicht. Zie lichtplan.

Na het lossen van de bus gaat de opbouw als volgt:

· Als eerste het achterdoek opzetten.

· Uitlichten van het speeloppervlak.

· Lichtstanden op de juiste % instellen.

· Geluidsterkte op het juiste volume instellen.

· Voordat de zaal opengaat moeten beide actrices in het decor klaarstaan. In overleg met hen kan het publiek binnenkomen.

Lichtstanden

Inloopstand: Zaallicht 80%, slaapstand 100%, tegenlicht 50%, decor 30%, totaal 20%.

Wakker worden: Zaallicht 30%, slaapstand 20%, tegenlicht 70%, decor 60%, totaal 60%.

Poppenkast: Specieaaltje 100% infade.

Speellicht, einde poppenkast: Zaallicht 30%, slaapstand 20%, tegenlicht 80%, decor 75%, totaal 75%.

Einde voorstelling: Fade out totaal, decor en tegen licht 80%

Mochten er nog vragen overblijven, neem dan contact op met:

Ellen Smets

Renske Te Witt
020-6865112

020-6755439

06-15218505

06-54200142
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