TECHNISCH FICHE COWBOY BILLIE BOEM EN DE INDIAAN OP ZOLDER

Theatertoer seizoen 2009-2010

Productie:
“COWBOY BILLIE BOEM EN DE INDIAAN OP ZOLDER”

Geschatte duur vh programma:
1 uur zonder pauze

Gezelschap:



Cowboy Billie Boem

Geluidstechniek:


Reinald Goossens (Soundcheck-Nederland)






024 – 3541824 / 06 – 50520249

E-mail:




reinald@soundcheck-nederland.nl
Lichttechniek:



van het theater

Contactpersoon CBB:

bureau vanaf 2, tel 020 6366860

Aankomst technicus:


drie uur voor aanvang

Benodigd aantal technici theater:
1

Bouwtijd & belichtingstijd:

ongeveer 2 uur

Afbreektijd:



ongeveer 0,5 uur

Soundcheck:



30 minuten voor zaal open gaat

Aankomst gezelschap:

2 uur voor aanvang

Aantal personen:


2 muzikanten

Aantal kleedkamers:


1

Licht:
van het theater, volgens lichtplan. 

Bediening licht:


technicus van het theater

Lichttafel:



van het theater

Aantal lichtstanden:


18 (zie bijgeleverd lichtplan)

Volgspot:



nee

Horizon:



nee

Achterfond:



ja

Decor:
ja, decor doek met daarop geschilderd tafereel, opgehangen tussen twee statieven

Changementen:


nee

Geluid:
Indien aanwezig inprikken op geluidssysteem van het theater. Dit in overleg met technicus

Mengtafel:
mengtafel van gezelschap, in de zaal, niet op of onder het balkon

Voordoek:



ja, voor aanvang show open, na afloop sluiten

Vleugel:



nee

Balletvloer:



ja

Open vuur:



nee

Rook:




nee

Afstopping:



standaard potenplan 10 meter breed

Toneelopening:
10 meter breed, 6 meter hoog, minimaal 6 meter diep

Bijzonderheden:
Na afloop van de voorstelling worden er door de band zelf promotieartikelen verkocht op een in overleg met het theater te bepalen plaats

